
CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale fournie (min-max): 3,0 - 8,0 kW

Grand réservoir de granulés (16,5 kg)

Bandeau de commande numérique

Système d’entretien conçu pour réduire

au minimum tout dépôt de suie

Timer journalier et hebdomadaire

Rendement thermique (min-max) 87,3 - 92,8 %

Volume maximal de l’air pouvant être déshumidifi é: 230 m3

Code 99711

Iride 90 Bordeaux Iride 90 Beige

Code 99714

IRIDE90

POÊLES À GRANULÉS DE BOIS

PLUS

CAST IRON SHAPE
Creuset de combustion et paroi arrière en fonte pour garantir un
rendement optimal.

DOUBLE COMBUSTION
La double combustion offre un meilleur rendement calorifi que et 
évacuation de fumées plus propres.

TECHNOLOGIES RENOUVELABLES 
Le granulé est un combustible écologique et une source d’énergie 
renouvelable. Sa combustion produit une faible émission de CO2 
et il est en mesure de garantir un rendement plus élevé par 
rapport aux combustibles conventionnels issus du pétrole et par 
rapport aux systèmes de chauffage au bois traditionnels.
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DONNÉ ES TECHNIQUES IRIDE 90

Puissance restituée kW 3 - 8

Rendement % 87.3 - 92.8

Émissions de CO (à 13% de O
2
) % 0.042-0.005

Dimensions du poêle (L x H x P) mm 875 x 530 x 560

Poids Kg 93

91


